Общество с ограниченной ответственностью

«Инзенский завод Фильтровальных Материалов»

Представляет :

Инвестиционный проект

I. Реорганизация действующего завода и создание на его базе производства высококачественных фильтровальных порошков на основе кремнистой породы- диатомита.    

II. Организация производства на базе завода «Сухие строительные смеси» для получения новых теплоизоляционно-конструкционных материалов на основе кремнистой породы - диатомита.

Общество с ограниченной ответственностью

«Инзенский завод Фильтровальных материалов»

единственное в России предприятие 

по производству фильтровального порошка.

Адрес: 433001,Ульяновская обл. Инзенский р-н пос.Свет, ул.Садовая,д.1 тел/ф (84241)2-59-80,2-59-81,2-43-17

www.zavod-izfm.okis.ru 

Е-mail: izfm@mail.ru

kizelgur@mv.ru
Директор- Суслов Николай Данилович

I. ООО «Инзенский завод фильтровальных материалов» производит свою продукцию из природного материала диатомита и является единственным предприятием в РФ по выпуску фильтровальных порошков.

Области применения:

1. Фильтровальные порошки из диатомита используются в крахмалопаточном производстве, при рафинации и дезодорации растительных масел, масел животного и минерального происхождения, при изготовлении вина, пива, безалкогольных напитков, в сахарной промышленности, при очистке питьевой воды.

2. При фильтрации технических жидкостей в нефтехимической, химической, золотодобывающей промышленностях.

3. В качестве наполнителя:

- при изготовлении фильтр - картона и бумаги,

- для буровых и тампонажных облегченных растворов,

- для сухих строительных смесей,

- при производстве резинотехнических изделий, асбо-технических изделий, как матирующие добавки в лакокрасочной промышленности.

4. В качестве полирующего средства.

5. Как носитель для катализаторов.

Сырьевой базой предприятия является Забалуйское месторождение диатомита с запасами 10 млн.тонн. Месторождение находится на расстоянии 0,5 км от завода (лицензия УЛН 10012 ТЭ от08.12.2005г).

Производство было построено и запущено в эксплуатацию в 1967г.

В настоящее время требования к фильтровальным материалам существенно возросли и в связи с этим требуются модернизация технологического процесса. Исходное сырье содержит кварц, полуторные окиси железа, алюминия и другие примеси, которые отрицательно влияют на качество готовой продукции.

Целью данного проекта является проведение реконструкции технологической линии по «мокрому способу» обогащения сырья.

Эта технология обеспечит необходимое качество готовой продукции по основным параметрам - насыпному весу, проницаемости, белизне и будет соответствовать зарубежным аналогам.

Для «мокрого способа» обогащения диатомита необходимо приобрести, смонтировать и подключить дополнительное оборудование.

Стоимость затрат по проекту составляет 22 000 000 руб.

ОБЬЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (В ГОД )

(после проведения реконструкции)

Наименование
Кол-во (тонн)
Цена (руб)
Сумма (руб)

1. Порошок фильтровальный
3000
28500*
85 500 000

2. Диатомитовый порошок (ДП)
5000
11000*
55 000 000

3. Диатомитовая обожженная крошка (ДКО)
5000
4000*
20 000 000

ИТОГО:
13000

160 500 000

* в ценах 2010г.

Рентабельность производства - не менее 25%. 

Срок окупаемости затрат не более 2 лет. 

II. ООО «Инзенский завод фильтровальных материалов» выполняет проект по строительству завода «Сухие строительные смеси» и производства новых теплозвукоизоляционных материалов на основе кремнистой породы - диатомита.

На дату 01.09.2010г. освоено  92 158 952 руб.

В сентябре 2010 г. проведены пуско-наладочные работы и произведено 20 тонн готовой продукции, а именно:

растворы

- штукатурные;

- кладочные;

- затирочные (клеевые);

- шпаклевочные (клеевые);

- для облицовочных плиток (клеевые);

- для самонивелирующихся полов;

- для стяжки,

а также:

- сухая фасадочная финишная штукатурная смесь для наружных работ;

- наполнитель для высокопрочных бетонов и др.

Для окончательного завершения строительства, приобретения недостающего оборудования и обеспечения оборотными средствами необходимы финансовые вложения в размере 12-15 млн. руб.

Проектная производительность завода - 30 тыс. тонн продукции в год при односменной работе.

Выручка от реализации – 165 000 000 руб.

Сырьевая база:

- Забалуйское месторождение диатомита (лицензия УЛН 10012 ТЭ от 08.12.2005г.);

-  Дубенское месторождение строительного песка (лицензия УЛН № 80010 ТЭ до 05.12.2015г).

Рентабельность не менее 25%.

Срок окупаемости затрат - не более 2-х лет.

Конкурентные преимущества продукции:

· Обеспечивают прекрасную теплоизоляцию.

· Обладают особенно эффективными звукопоглощающими свойствами.

· Отличаются высокой химической стойкостью.

· Устойчивы к воздействию кислот и щелочей.

· Не разлагается под воздействие окружающей среды.

· Не горючи и относится к классу строительных материалов А1 согласно стандарту DIN 4102.

· В течении продолжительного времени выдерживают термические нагрузки.

· Не разрушается под воздействием холода и мороза.

· Не содержит растворителей.

· Не имеют запаха.

· Не поддаются воздействию вредителей.

Конкурентные преимущества объекта:

1. Удобное географическое расположение производства в центре Европейской части России в районе крупного железнодорожного узла (станция Инза) обеспечивает эффективную логистику и доступ продукции к рынкам г.Москвы (700км), г. Казани (300км), г. Самары (270км), г.Саранска (100км), г.Пензы (160км), г.Ульяновска (160км),  других городов Поволжья, Европы, Урала и Сибири.

2. Наличие и близость собственной сырьевой базы - промышленных карьеров диатомита и строительного песка.

3. Завод будет первым производителем специальных теплозвукоизоляционных смесей в России.

Общая инфраструктура проекта:

1. Адреc объекта:

· пос. Свет, ул. Садовая, д.1, Инзенского р-на, Ульяновской обл.  

· Расстояние от г. Инза- 15км.

2. Землепользование:

· договор аренды с 01.01.2006г. по 01.01.2055г. общей площадью 82126 м2 (возможен выкуп).

3. Здания, сооружения:

· главный корпус 5 5123,1 м2 , V 32293,0 мЗ, кол-во этажей 3, свидетельство,

· складская площадка 5 1305,3 м2, V 13974,0 мЗ, свидетельство, 

· авто гараж на 15 автомашин 5 718,3 м2, V 3564 мЗ, свидетельство

· ж.д путь с тупиком I 2313 м. расстояние до ближайшей станции 5 км., свидетельство.

4. Транспортная доступность:

· хорошая (0,2 км от трассы областного значения)

5. Водопровод:

· в собственности 2-е действующие скважины, насосная станция, резервуар V-60мЗ, лицензия, свидетельство.

6. Электрообеспечение:

· собственная подстанция, лимит 600 кв.

7. Газификация:

· лимит на 3,8 млн.мЗ в год, оборудование 100%.

8. Телефонизация:

· 2 точки, наличие мобильной связи.

9. Сырьевая база:


а) «Забалуйское месторождение диатомитов» - проект, лицензия до 01.01.2013г.

· горный отвод - 33,25 га.

· земельный отвод - 3,5 га.

· запасы - 10068,7 тыс.мЗ


б) «Дубенское месторождение строительного песка»:

· горный отвод - 15,4 га.

· земельный отвод - 2,2 га

· запасы - 17928 тыс.мЗ

· лицензия до 05.12.2015г.

· расстояние 25 км. от завода.

Объем запрашиваемых инвестиций:

I.   Фильтровальный порошок
22 000 000 (руб.)

II. Сухие строительные смеси
15 000 000 (руб.)

Всего :
37 000 000 (руб.)

Финансовый прогноз проекта производства (в год)

Наименование
Доходы от реализации продукции (в год)

I.   Фильтровальный порошок
160 500 000 (руб.)

II. Сухие строительные смеси
165 000 000 (руб.)

Всего :
325 500 000 (руб.)

1. Срок окупаемости затрат - не более 2-х лет;

2. Рентабельность производства - не менее 25%.

Условие привлечения инвестиций – долевое участие в проекте, кредиты, займы.

